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WIATA PRZYSTANKOWA

wariant B2 (midi)

PROJEKT

NAZWA INWESTYCJI

Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu

,» Promocja obszaréw dziatania Lokalnych Grup Rybackich
poprzez budowe sieci obiektow matej infrastruktury turystycznej
pn. PRZYSTANEK RYBY”
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1. SPIS RYSUNKOW
2. OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKOW

1. SYTUACJA ] 1:500
2. RZUT FUNDAMENTOW; RZUT PRZYZIEMIA;
RZUT DACHU; PRZEKROJE 1:50

3. ELEWACJE: FRONTOWA, TYLNA | BOCZNE 1:50
4. ELEMENTY WYPOSAZENIA WIATY 1:20/1:5
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIATY PRZYSTANKOWEJ

1.0 Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

*  Wytyczne Inwestora

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celéw opiniodawczych

2.0 Przedmiot i zakres opracowania
2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty przystankowej wraz z
wyposazeniem na dziatce o nr geodezyjnym 262/18 obr. 0010 w Swinoujsciu.
2.2 Zakres opracowania obejmuje realizacje wiaty przystankowej wraz z
wyposazeniem.

3.0 Lokalizacja i stan istniejacy
3.1 Lokalizacja i stan istniejacy
Lokalizacja
Wiate przystankowa projektuje sie w Swinoujéciu przy ul. Karsiborskiej, na terenie
dziatki nr 262/18. Odlegtos¢ projektowanej wiaty od krawedzi jezdni drogi
krajowej ul. Karsiborska wynosi 3,30 m.
Lokalizacja wiaty — na nieutwardzonym placyku, przylegajacym bezposrednio do
sciezki rowerowej, w miejscu przystanku autobusowego.
Stan istniejacy
Teren lokalizacji wiaty jest jest ptaski, nie utwardzony, nawierzchnia trawiasta.

4.0 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1 Wiata
wymiary:
dtugosé 3,50 m
szeroko$¢ 1,50 m
wysokos¢ 2,50 m
pow. zabudowy 5,25 m?

* fundament — ptyta betonowa gr 20 cm z betonu kl. C12/15 na podsypce
piaskowej gr 50 cm; podsypke zageszcza¢ warstwami do lq = 1,0; wymiary
ptyty fundamentowej 4,50 m x2,50 m

» posadzka wiaty — kostka betonowa, prostokatna z fazg, o wym. 200x100 mm,
oliwkowo - zbtta, gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm;
wymiary posadzki 4,50m x 2,50m;

* obrzeza chodnikowe w kolorze szarym o wymiarach 80x300x1000 mm.

* elementy konstrukcyjne wiaty:

— stupki drewniane 14x14 cm; wykonane z tarcicy iglastej nasyconej; stosowac
drewno wysuszone, zaimpregnowane antygrzybicznie;
montaz elementéw konstrukcyjnych wiaty do ptyty fundamentowej za pomoca
kotew;

* daszek wiaty wykonac¢ z poliweglanu jednokomorowego gr. 10 mm;

* Sciana tylna wiaty, boczna lewa oraz cze$¢ sSciany bocznej prawej (do
wysokosci 0,65 m) — obi¢ dwustronnie deskami elewacyjnymi; deski z drewna
egzotycznego Mahon lub Bosse, deski strugane jednostronnie;
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gr. 21-23 x szer.90mm

* Scianka tylna i cze$¢ Scianki bocznej lewej — poliweglan lity, giety
bezbarwny, gr. 4 mm, przepuszczalnos¢ swiatta 87%, z obustronng ochrong
uv

* taczenie ptyt z poliweglanu z elementami drewnianymi za pomoca katownikéw
aluminiowych 25x25 mm z uszczelkg gumowg

* malowanie elementéw drewnianych - w projekcie przyjeto malowanie
produktem ,Lazura ochronna o ekstremalnej odpornosci” firmy V33, kolor
Dab sredni ; dopuszcza sie zastosowanie impregnatu innego producenta o
rownowaznych parametrach technicznych pod warunkiem dobrania koloru
odpowiadajacego przyjetemu w projekcie.

* deski elewacyjne — malowanie metodga mechaniczng; 2-krotne od strony
widocznej; 1-krotne od strony niewidoczne;j

4.1.1 Zagospodarowanie terenu
rowerowag z posadzkg projektowanej wiaty przystankowej. Chodnik wykonac z
kostki betonowej, z6tto - oliwkowej, gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 8 cm i
podsypce cementowo — piaskowej gr. 6 cm. Podsypke piaskowg zageszczaé
warstwami do | 4= 1,0. Zastosowac obrzeza chodnikowe w kolorze szarym o
wym. 80x300x1000 mm. Szerokos¢ chodnika réwna szerokosci fundamentu
wiaty (4,50 m), dtugos¢ chodnika — 1,0 m

4.2 Elementy wyposazenia wiaty
- fawka 1 szt.
wymiary: df. 150 x szer.45 x wys.45 cm
siedzisko: 3 deski o wym. 150 x 15x5cm
konstrukcja podtrzymujaca siedzisko: belki o wym. 10x10 cm
nogi: belki o wym. 10 x 10 cm
tawka wykonana z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sosnowej;
impregnowana antygrzybicznie, malowana 2-krotnie lazurg w Kkolorze
konstrukcji wiaty; montowac do podtoza za pomoca srub stalowych typu Hilti.

- siedzisko 1 szt.
wymiary: df. 45 x szer.45 x wys.45 cm
siedzisko: 3 deski o wym. 150 x 15x5cm
konstrukcja podtrzymujaca siedzisko: belki o wym. 10 x 10 cm
nogi: belki o wym. 10 x 10 cm
Siedzisko wykonane z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sosnowej;
impregnowane antygrzybicznie, malowane 2-krotnie lazurg w kolorze
konstrukcji wiaty; montowaé¢ do podtoza za pomocg srub stalowych typu Hilti.

- kosz na smieci 1 szt.

wymiary: dt.440 x szer.440 x wys.610 mm

kosz wykonany z drewna iglastego, z wktadem z blachy stalowej gr. 0,6 mm;
pojemnosé 60 |

materiat: stelaz ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w
kolorze RAL 6026 (opal green), olistwowanie drewniane malowane 2-krotnie
lazurg w kolorze identycznym jak elementy wiaty; pojemnik wewnetrzny z
ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspawang popielniczka,
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wyjmowany; montowac na state do podtoza. Kosz montowa¢ wewnatrz wiaty w
prawym narozniku, przy sciance tylnej; przytwierdzi¢ na state do podtoza.

T

- tablice informacyjne szt. 2
« tablica ,2 Partneréw” wym. 150 x 120 cm — 1 szt.
» tablica ,LGR Zalew” wym. 90 x 120 cm — 1 szt.
Tablice wykonane w technice druku wielkoformatowego, z blachy ocynkowane;j
gr. 0,55 mm, pokryte laminatem UV; montowa¢ wewnatrz wiaty; tablica o wym.
150x120cm (2 Partneréw) — montowana na tylnej Scianie; tablica o wym.
90x120cm (LGR Zalew) - montowana na bocznej Scianie.

- logo ,,Przystanek Ryby” szt. 1
nadruk bezposredni na poliweglanie litym; na tylnej $cianie wiaty; Srednica
znaku 40 cm

opracowata:
mgr inz. arch. lwona Kaczynska
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| 450 | 350
60, 137 , 98 . 98 57, ’ krokwie drewniane 8x16 cm
I ™
8 \/ stbjak na rowery + Y T
S A A S — 1 : = ] L 1 L O I
T R N
— 1
| | | QS 3 o] = =
k#twypods,fupki - D — | Dt 1
\L B\ \B I <
e ‘ { | o — I 0 ‘ I
’ N S ; ity gidty SO o
| 1 | 1 25 25 25..25 25 [25 25 W
| J 25 25 25 2 25 25
zastrzaty — 3, ., . NN 3

< N/ belka drewniana 14x16 cm

rzut fundamentow 1:50 rzut przyziemia 1:50 rzut wiezby dachowej 1:50
- poliweglan jednokomorowy 1,0 cm
™ - krokwie 16,0 cm
- — 1 | 550
© —
o
8 o o
o h
2 S - 2 ¢
MOT
O
. 250 . . 450 ;
- kostka brukowa 6,0 cm - kostka brukowa 6,0 cm rzut PO*aCI daChOWQ] 1 50
- podsypka cem.-piaskowa 4,0 cm - podsypka cem.-piaskowa 4,0 cm
- ptyta betonowa 20,0 cm - ptyta betonowa 20,0 cm
- podsypka piaskowa 50.0 cm - podsypka piaskowa 50.0 cm
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PRZEKROJE 2
OBIEKT WIATA WARIANT B-2(midi)
ADRES SWINOUJSCIE ulKarsiborska dz. nr 262/18 obr.0010 Skala.
RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY 1:50
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poliweglan jednokomorowy
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ul.J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl

s . Nr rys.
TRESC RYSUNKU Elewacja frontowa , tylna ,boczna y3
OBIEKT WIATA PRZYSTANKOWA Wariant B-2(midi)
ADRES SWINOUJSCIE ul.Karsiborska dz. nr 262/18 obr.0010 Skala.
RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY imie i nazwisko | nr uprawnien Data
PROJEKTANT mgr inz. arch. lwona Kaczynska 56/Sz/2000 .
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TRESC RYSUNKU

Elementy wyposazenia wiaty

Skala.

Nr rys.

4
1:20

OBIEKT WIATA PRZYSTANKOWA Wariant B-2(midi)

ADRES SWINOUJSCIE ul.Karsiborska dz. nr 262/18 obr.0010
RODZAJ OPRACOWANIA  |PROJEKT | nr uprawnien

ZESPOL PROJEKTOWY imie i nazwisko | 56/Sz/2000
PROJEKTANT mgr inz. arch. lwona Kaczynska \

Data.

X1.2013




