ZMIANY I UZUPELNIENIA DO PROJEKTOW BUDOWY WIAT PRZYSTANKOWY CH

1. Zmienia si¢ przekroje drewnianych elementow konstrukcyjnych wiat.
Zamiast:

e shupkéw drewnianych konstrukeyjnych o przekroju 14 X 14 cm zastosowaé drewniane shupki

0 przekroju 12 x 12 cm

e krokwi o przekroju 8 x 16 cm zastosowac krokwie o przekroju 5 X 12 cm

e belek o przekroju 14 x 16 cm zastosowac belki o przekroju 12 X 12 cm

e zastrzaléw o przekroju 14 x 10 cm zastosowac zastrzaly o przekroju 12 x 10 cm

Wszystkie konstrukcyjne e ementy drewniane czterostronnie strugane, wykonane z tarcicy iglaste]

kl. C22. wysuszonej, zaimpregnowanej cisnieniowo lub zanurzeniowo antygrzybicznie 1

biologicznie.

2. Drewniane shupki konstrukcyjne, ktore nie sg obite deskami elewacyjnymi zabezpieczy¢

do wysokos$ci 30 cm od gory fundamentu przed wplywem warunkéw atmosferycznych,

poprzez obicie blachg powlekang gr. 3 mm w kolorze brgzowym, zblizonym do koloru

uzytego impregnatu do drewna.

3. We wszystkich typach wiat, w Scianach obijanych deskami zageSci¢ rozstaw stupkow
poprzez wprowadzenie dodatkowych slupkow sluzacych do montazu desek.
Zastosowac¢ stupki drewniane, czterostronnie strugane, z tarcicy iglastej kl. C22 o przekroju
6 X 12 cm. Rozstaw pomigdzy stupkami w $cianach obijanych deskami nie wiekszy niz 70

cm.

4. W wiatach B4 maxi i B3 maxi wprowadza si¢ dodatkowo w szczytach trojkatnych, na
elewacji frontowsg i tylng, stupek wykonany z kantowki o przekroju 12 X 12 cm taczacy
poziomg belka drewniang podtrzymujaca wiezbe z krokwiami.

Trojkatng przestrzen pomiedzy belka pozioma a krokwiami wypelni¢ poliweglanem litym
gr. 4 mm z powloka UV (dwa trojkaty prostokatne stykajace si¢ ze soba krotsza
przyprostokatng; do poziomych i sko$nych elementéw drewnianych poliwgglan mocowac za
pomoca katownika anodowanego 25 X 25 mm z uszczelka gumowa; potaczenie trojkatnych
elementow poliweglanu na krawedzi pionowej wykonaé¢ za pomoca profilu PCH dla gr.

pltyty 4 mm.)

Uzupelnieniem czesci opisowej jest zalacznik graficzny ..szczegdl rozwiazania montazu

1



poliweglanu — wiaty B4 1 B3”

5. Zastosowaé deski elewacyjne gr. 21 mm (po ostruganiu) aczone na pioro-wpust klasy

AB. Dopuszcza si¢ nastepujgce gatunki drewna:

5.1. drewno egzotyczne
5.2. modrzew syberyjski
5.3. Swierk syberyjski

6. Podbitke w wiatach B4 maxi wykona¢ z desek sosnowych lub modrzewiowych taczonych

na pidéro-wpust.

7. Zastosowac pape podktadowa pod gont bitumiczny.

8. Odstepuje si¢ od nadruku logo ,,Przystanek Ryby” bezposrednio na poliweglanie.
Nadruk logo wykona¢ na przezroczystej folii samoprzylepnej z uwzglednieniem biatych
kolorow; druk lateksowy. Logo przykleja¢ od wewnatrz wiaty. Wymagana gwarancja dla
nadrukow min. 24 m-ce.

Logo montowane w szczytach wiat B4 maxi nakleja¢ na ptytke o wymiarach 45 x 45 cm
wykonang z poliweglanu litego gr. 4 mm; plytke z naklejonym logo montowaé¢ do
wykonanego z poliweglanu litego wypetnienia szczytu wiaty za pomoca 4 szt. dystansow

aluminiowych.

9. W opisie projektow budowy wiat w wariantach MAXI i przedmiarach w pozycjach
odno$nie dachu istnieje niescisto§¢ w zakresie rodzaju drewna, ktérego nalezy uzy¢ do
deskowania potaci dachowych. Wlasciwe rozwigzanie zostato ujete w przedmiarach tj.
deskowanie potaci dachowych nalezy wykona¢ z tarcicy nasyconej. W opisie projektu

omylkowo ten element opisano jako "deski z drewna egzotycznego".

Pozostale rozwigzania techniczne wiat i zagospodarowania terenu, jak w projektach bedacych

zalacznikami do Zapytania nr 1/2014.
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