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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis wiaty

Wymiary:

dtugosé 3,80 m
szerokosé 1,60 m
wysokos¢ 3,20m

pow. zabudowy 6,08 m2

Fundament — stopy betonowe o wym 30x30x80 cm z betonu kl. C12/15 na podsypce piaskowej gr 10 cm;

Posadzka wiaty — istniejgca kostka betonowa; uzupetnienia wykonac¢ z kostki identycznej jak wykonane podioze..

Elementy konstrukcyjne wiaty:

— stupki stalowe z rury kwadratowej 100x100mm, ocynkowane ogniowo; stupki frontowe (3 szt.) malowa¢ proszkowo w kolorze
RAL6026 (opal green); montaz elementéw konstrukcyjnych wiaty do stdy fundamentoweych za pomoca kotew; pomiedzy stalowe stupki
w tylnej $ciance wiaty zamontowaé drewniane stupki o wym. 10x10 cm i kantéwki o wym. 4x4 cm, umozliwiajgce przykrecenie desek
elewacyjnych; elementy drewniane konstrukcji wykonac¢ z tarcicy iglastej, nasyconej. Stosowa¢ drewno wysuszone, zaimpregnowane an-
tygrzybicznie,

-pokrycie dachu w czesci wyzszej - wykonac z ptyty OSB gr. 22 mm i pokry¢ blachg ocynkowang gr. 0,75 mm

-daszek wiaty wykonac z poliweglanu jednokomorowego gr. 10 mm,

-$ciana tylna wiaty — obi¢ dwustronnie deskami elewacyjnymi; deski z drewna egzotycznego Mahon lub Bosse, strugane jednostronnie,
gr. 21-23 x szer.90mm,

-$cianki boczne wiaty — poliweglan lity, bezbarwny, gr. 4 mm, przepuszczalnosc¢ swiatta 87%, z obustronng ochrong UV, taczenie piyt z
poliweglanu z elementami drewnianymi za pomoca kgtownikéw aluminiowych 25x25 mm z uszczelka gumowa.

Malowanie elementéw drewnianych - w projekcie przyjeto malowanie produktem ,Lazura ochronna o ekstremalnej odpornosci” firmy
V33, kolor dab $redni ; dopuszcza sie zastosowanie impregnatu innego producenta o réwnowaznych parametrach technicznych pod wa-
runkiem dobrania koloru odpowiadajacego przyjetemu w projekcie. Deski elewacyjne — malowanie metodg mechaniczng; 2-krotne od
strony widocznej; 1-krotne od strony niewidoczne;j.

Elementy wyposazenia wiaty:

-tawka 1 szt.

wymiary: dt. 240 x szer.45 x wys.45 cm

siedzisko: 3 deski 0 wym. 150 x 15x5cm

konstrukcja podtrzymujgca siedzisko: belki o wym. 10x10 cm

nogi: belki o wym. 10 x 10 cm

tawy wykonane z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sosnowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurg w kolo-
rze konstrukcji wiaty; montowa¢ do podtoza za pomocg $rub stalowych typu Hilti.

- kosz na $mieci 1 szt.

wymiary: dt.440 x szer.440 x wys.610 mm

kosz wykonany z drewna iglastego, z wktadem z blachy stalowej gr. 0,6 mm;

pojemnosé 60 |

materiat: stelaz ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 6026 (opal green), olistwowanie drewniane malowa-
ne 2-krotnie lazurg w kolorze identycznym jak elementy wiaty; pojemnik wewnetrzny z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspa-
wang popielniczka, wyjmowany; montowac¢ na state do podtoza. Kosz montowa¢ wewnatrz wiaty w prawym narozniku, przy $ciance tyl-
nej; przytwierdzi¢ na state do podtoza.\,

-stojak na rowery 1 szt.

wymiary: dtugos¢ — 200 cm; szeroko$¢ — 35 cm; wysokos¢ ponad poziom terenu — 50 cm; wysokos¢ catkowita do zabetonowania —
75cm

stojak na 5 roweréw wykonany z rury stalowej 48,3 mm oraz 17,2 mm; ocynkowanej, powlekanej proszkowo w kolorze RAL6026 (opal
green); przytwierdzi¢ na state do podioza.-,

-tablice informacyjne szt. 2

tablica ,2 Partneréw” wym. 150 x 120 cm — 1 szt.

tablica ,LGR Sieja” wym. 120 x 150 cm — 1 szt.

Tablice wykonane w technice druku wielkoformatowego, z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, pokryte laminatem UV; montowac wew-
natrz wiaty na tylnej $cianie.

-logo ,Przystanek Ryby” szt. 2

nadruk bezposredni na poliweglanie litym; na bocznych $cianach wiaty; srednica znaku 40 cm.

Zagospodarowanie terenu
Nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ istniejgca wiate przystankowa a w jej miejsce zamontowac projektowang wiate.
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WIATA A 2 MIDIp Miedy Kolej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
1/Roboty ziemne, fundamenty i posadzka
1NNRNKB Demontaz nawierzchni chodnikéw - 21-50 elementéw/m2 tylko robocizna wsp |m?2
d.1231 0511-03 |do R=0,50
(0.1+0.16)*3 m2 0.780
RAZEM 0.780
2KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.10122-01
0.80*0.30*(0.30+0.51)*3 m3 0.583
RAZEM 0.583
3KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (m3
d.1/0301-02 kat.gr.Ill)
0.583 m3 0.583
RAZEM 0.583
4KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.10214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
0.583*2<1km> m3 1.166)
RAZEM 1.166
5KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.11101-07
0.10*0.30*(0.30+0.51)*3 m3 0.073
RAZEM 0.073
6/KNNR 2 Betonowanie stup fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.10106-02
0.80*0.30*(0.30+0.51)*3 m3 0.583
RAZEM 0.583
7IKALK. INDY- |Gniazda do kotkéw kotwiacych zosadzenirm kotkéw o gteb.do 0.5m szt.
d.1WID
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.10105-05 geszcz.
0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800
9KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.10105-06 grub.warstwy po zageszcz.
0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800
10NNRNKB Uktadanie nawierzchni placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 ele-m?2
d.1231 0511-03 |mentéw/m2
0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800
2Konstrukcja wiaty
11KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2/0407-06
0.10*0.10*0.54*6 m3 0.032
0.10*0.10*2.87*4 m3 0.115]
RAZEM 0.147
12 KNR 2-02 Kantéwki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2/0409-04
0.04*0.04*2.53*16 m3 0.065]
RAZEM 0.065
13 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw m2
d.2/0631-01
0.10*4*(0.54*6+2.87*6)<stupki> m2 8.184
0.04*4*2.53*16 m2 6.477
RAZEM 14.661
14KNR 2-05 Wiaty o konstrukcji stalowej cena elementow stalowych gotowych do montazu ( |t
d.20130-04 oczyszczonych odttuszczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie)
(2.65*9+0.54*6)*0.012<stupy> t 0.325
3.80*2*0.012<belki> t 0.091
(3.80*6+1.60*3)*0.012 t 0.331
RAZEM 0.747
3Dach pokrycie
15KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.30410-01
0.82*3.80 m2 3.116
RAZEM 3.116
16/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow m2
d.30631-01
0.845*2*3.80<deskowanie> m2 6.422
RAZEM 6.422
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna- ptyty dachowe m2
d.30511-01
3.12 m2 3.120
RAZEM 3.120
18KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory m
d.3/0511-02
3.80 m 3.800
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WIATA A 2 MIDIp Miedy Kolej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 3.800
19KNR 2-02 Szklenie daszkéw metal. poliweglanem pow.szyby ponad 0.8 m2 m2
d.31408-04
1.09*3.80 m?2 4.142
RAZEM 4.142
4/Wypetnienie $cian
20KNR 0-21 Poszycie $cian z desek z drewna egzotycznego (machon lub bosse) o szer.9 |m2
d.4/4004-01 cm
Strona zewnetrzna
0.82*0.70+0.37*2.53<boczna lewa> m2 1.510
3.18*3.80<tylna> m?2 12.084
1.51<boczna prawa> m2 1.510
0.70*3.80<frontowa> m2 2.660
A (sumaczesciowa) ] e
17.764
Strona wewnetrzna
2.53*3.80+0.50*3.80 m?2 11.514
B (sumaczesciowa) | e
11.514
RAZEM 29.278
21KNR-W 2-02 |Szklenie scian gotowymi ptytami z pliweglanu litego z wykonaniem nadruku ,Przyim2
d.4/1410-02 stanek Ryby” srednica znaku 40 cm - pow. szyb do 1.5 m2
1.13*2.53<boczna lewa> m2 2.859
2.859<boczna prawa> m?2 2.859
RAZEM 5.718
22KSNR 7 Listwy ostaniajgce aluminiowe (katownki do taczenia poliweglanu z drewnem) m
d.4/0507-04
2.50*8 m 20.000
RAZEM 20.000
23 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg ochronng o ekstremalnej odpornosci $cian i desko- |m?2
d.4/1514-01 wania dachu od strony widocznej drewnianych
29.278 m?2 29.278
RAZEM 29.278
24KNR-W 2-02 |Jednokrotne malowanie farbg ochronng o ekstremalnej odpornosci $cian i desko-m?2
d.4/1514-01 wania dachu od strony niewidocznej drewnianych
29.278 m?2 29.278
RAZEM 29.278
5Elementy wyposa zenia wiaty
25Kalk. tawy wymiary: dt. 240 x szer.45 x wys.45 cm siedzisko: 3 deski 0 wym. 150 x szt
d.5|lindywid. 15x5cm konstrukcja podtrzymujgca siedzisko: belki o wym. 10 x 10 cm nogi: bel-
ki o wym. 10 x 10 cm, tawy wykonane z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej,
sosnowej;impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurg w kolorze
konstrukcji wiaty; montowaé do podtoza za pomoca Srub stalowych typu Hilti.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/Kalk. Kosz na $nieci wymiary: dt.440 x szer.440 x wys.610 mm, kosz wykonany z drew4szt
d.5|lindywid. na iglastego, z wktadem z blachy stalowej gr. 0,6 mm; pojemnos¢ 60 |, materiat:
stelaz ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL
6026(opal green), olistwowanie drewniane malowane 2-krotnie lazurg w kolorze
identycznym jak elementy wiaty; pojemnik wewnetrzny z ocynkowanej ogniowo
blachy stalowej z przyspawang popielniczka, wyjmowany; montowa¢ na state do
podioza.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27Kalk. Stojak na rowery wymiary: dtugos¢ — 200 cm; szerokos¢ — 35 cm; wysokos¢ po- |szt
d.5|lindywid. nad poziom terenu — 50 cm; wysokos¢ catkowita do zabetonowania — 75cm sto-
jak na 5 roweréw wykonany z rury stalowej 48,3 mm oraz 17,2 mm;
ocynkowanej, powlekanej proszkowo w kolorze RAL6026 (opal green); montaz
do podfoza poprzez zabetonowanie.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28Kalk. Tablica informacyjna tablica ,2 Partneréow” wym. 150 x 120 cm wykonana w techiszt
d.5|lindywid. nice druku wielkoformatowego, z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, pokryte lami-
natem UV
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29Kalk. Tablica informacyjna tablica ,LGR SIEJA” wym. 120 x 150 cm wykonana w techiszt
d.5|lindywid. nice druku wielkoformatowego, z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, pokryte lami-
natem UV
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/Zagospodarowanie terenu
30KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiat m2
d.6/0803-01
3.00%(1.60*2+2.80)<sciany> m?2 18.000
2.80*1.60<dach> m?2 4.480
RAZEM 22.480
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WIATA A 2 MIDIp Miedy Kolej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
31/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.6|1111-02
3.00*(1.60*2+2.80)<sciany> m2 18.000
2.80*1.60<dach> m2 4.480
RAZEM 22.480
32KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniui  |m3
d.6/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
33 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniui  |m3
d.6/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km krot-
nos¢ 5
0.65*5<km> m3 3.250
RAZEM 3.250
34/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.6/1107-01 nym na odl. do 1 km
0.61 t 0.610
RAZEM 0.610
35/KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.6/1107-04 ponad 1 km krotnos¢ 3
0.61*3<km> t 1.830
RAZEM 1.830
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